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azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39
41013 Castelfranco Emilia (MO)

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“DELIA REPETTO”

PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016)
ATTRAVERSO RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) REALIZZATO DA
CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI ELEVATORI DI ASP "DELIA REPETTO" DI CASTELFRANCO EMILIA
(MO)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO




Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto 1’affidamento del servizio di manutenzione e collaudo degli impianti elevatori di
Asp ""Delia Repetto' di Castelfranco Emilia (Mo).

Tale servizio ¢ disciplinato dalla normativa, sia statale sia regionale, vigente in materia, che deve intendersi
integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato, in particolare si richiama il D.P.R. n. 162 del 30
aprile 1999 attuativo della Direttiva 95/16 riguardante ascensori e montacarichi ed il D.M. 4 dicembre 2002
riportante I’Elenco delle norme armonizzate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, concernente l'attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori.

Gli impianti sono costituiti da:

n. 2 ascensori;

n. 1 montacarichi;

Gli elevatori oggetto di manutenzione sono identificati come segue:

MATRICOLA FERMATE PORTATA TEMPO
INTERVENTO

Ascensore PSN00971 | 3 1280 kg 4 ore

Ascensore 22N83208 | 3 1030 kg 4 ore

Piattaforma 1 (dal seminterrato al | 250 kg 4 ore

elevatrice Modello piano terra)

Elfo

P8N01017

Il servizio di manutenzione ricomprende:

1. conduzione e manutenzione ordinaria per tutta la durata prevista per I'erogazione del servizio di tutti gli
impianti elencati sopra, comprendendo 1’assistenza tecnica necessaria alla individuazione e risoluzione di
eventuali guasti, danni o criticita riguardanti gli impianti;

2. servizio di intervento per mal funzionamento degli impianti, che deve essere garantito per tutti i giorni
dell’anno (domeniche e festivi compresi);

3. servizio di assistenza H 24 per le emergenze dovute a blocchi dell’impianto elevatore con persone
all’interno;

4. servizio di collegamento telefonico per le emergenze in ogni cabina presente nei due elevatori dell’ ASP
Delia Repetto;

6. fornitura scheda sim attiva per chiamata al servizio di telesoccorso per passeggeri bloccati in cabina;

5. gestione delle chiamate e segnalazioni di malfunzionamento e guasti, sia telefoniche che telematiche
tramite struttura di call-center/help desk per le normali segnalazioni di guasto;

6. modifica dei numeri di telefono memorizzati nei combinatori telefonici bidirezionali degli impianti
elevatori, inserendo il proprio numero di emergenza entro 10 gg dalla consegna degli impianti, avendo cura

di verificare il corretto funzionamento dell’ apparato;




7. l’affidamento ricomprende la fornitura di ricambi originali, ed a ogni intervento dovranno essere
consegnati i relativi certificati di originalita, i ricambi sostituiti devono essere consegnati agli Enti appaltatori
e, se richiesto, rimanere sul posto;

8. sostituzioni di parti di impianto e gli interventi effettuati devono essere registrati sul libretto d’impianto;

9. mantenere ciascun impianto elevatore in modo da conservare integre e funzionanti le caratteristiche
originali di costruzione;

10. esaminare regolarmente, verificare, pulire e lubrificare, verniciare tutte le parti degli impianti elevatori,
comprese le fosse;

11. eseguire tutte le necessarie riparazioni e sostituzioni ordinarie e straordinarie, comprese le prescrizioni
dei verbali d'ispezione rilasciate dagli organi competenti (D.p.r. 162/99);

12. sostituire in tempo debito tutte le parti usurate;

13. usare per i ricambi solo parti originali, in ogni caso tali da non modificare la fisionomia, le
caratteristiche, dimensioni o la consistenza dell’impianto; eventuali eccezioni dovranno essere
preventivamente autorizzate direttore dell’esecuzione;

14. controllare e ripristinare I’illuminazione cabina, locale argano locale macchine, vano corsa e segnalazioni
luminose ai piani;

15. eseguire le verifiche semestrali di legge e registrare sul libretto di impianto e matricola 1’esito delle
stesse;

16. verificare periodicamente tutti i dispositivi di sicurezza e di blocco, quelli di controllo e d'allarme, circuiti
di manovra e di difese;

17. prestare 1’assistenza di un tecnico alle visite periodiche da parte di funzionari degli organi competenti a
norma delle vigenti disposizioni di legge, quando ne abbia avuto preavviso almeno un giorno prima;

18. fornitura dei materiali di uso e consumo gia compresi nell’importo d’appalto, oltre quanto di seguito
indicato:

* vernici per ritocchi delle strutture metalliche;

* detersivi ed attrezzi per la pulizia dei locali;

» fusibili, lampade spia, relais, bobine e materiale minuto per la pulizia delle parti elettriche;

19. affiggere i cartellini di identificazione della ditta che esegue la manutenzione entro 10 gg dalla consegna
degli impianti, avendo cura di togliere i precedenti, con altri avente le dimensioni 110 x 70 mm con nome
della ditta e il numero di emergenza e/o verde di telefono ben leggibile;

19. esporre cartelli su ogni porta di piano quando 1impianto ¢ fermo per manutenzione;

20. eseguire una disifenzione annuale ecologica del vano di ogni elevatore;

21. formazione di personale in loco per manovre in caso di blocco o di emergenza.

L’ Appaltatore dovra inoltre eseguire le attivitd periodiche obbligatorie di cui al D.P.R.29/5/1963, n.1497,
art.19 e D.M. 28/5/1979, art, 19 e successive integrazioni e modificazioni per cui si dovra provvedere,

periodicamente, secondo le esigenze dell’ impianto:



- a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, elettrici ed idraulici e, particolarmente, il
regolare funzionamento delle porte e delle serrature, il livello dell’olio nel serbatoio, la tenuta delle
guarnizioni;

- a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;

- alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti con fornitura dei lubrificanti, grasso,
pezzame e fusibili.

L’ Appaltatore dovra provvedere alle seguenti verifiche periodiche di cui all’art.19, punto 4 del citato D.P.R.
29/5/1963, n. 1497 e dell’art.15 del D.P.R.30/04/1999, n. 162, una volta ogni sei mesi:

- verifica dell’integrita e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocita e degli altri dispositivi di
sicurezza,

- verifica minuta delle funi, delle catene e dei loro attacchi;

- verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti con la terra;

- annotazione dei risultati di queste verifiche sul libretto prescritto dalla legge.

L’ Appaltatore, a norma dell’art.18 del D.P.R. n. 1497, dovra ottemperare alle prescrizioni eventualmente
impartite dal tecnico incaricato a seguito della visita di controllo.

Nell’ambito del presente servizio, ¢ delegata all’ Appaltatore, cosi come richiesto dalla normativa vigente
sopra richiamata, la gestione del libretto matricola e dei relativi verbali di collaudo e verifica, ovvero:

- ’aggiornamento registri anagrafici degli impianti conservati presso la S.A.

- regolare tenuta e compilazione del “Registro delle manutenzioni” conservato presso la S.A. con la
registrazione delle visite, delle modifiche apportate, e la redazione dei rapporti sullo stato degli impianti;

- I’espletamento del pagamento delle Tasse Governative per conto dell’Amministrazione Contraente, con
rimborso totale delle somme pagate.

- verifica semestrale con personale abilitato, del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici
e, particolarmente, del regolare funzionamento delle porte e delle serrature con annotazione dei relativi
risultati sul libretto prescritto dalla legge;

- pulizia e lubrificazione periodica delle parti in movimento con fornitura dei lubrificanti, del grasso e del
pezzame;

- programmazione delle verifiche tecniche biennali in conformita delle norme vigenti in materia da effettuare
a cura dell’ ASL o dell’Ispettorato del Lavoro di competenza;

- ogni altra operazione periodica prevista dalle normative vigenti in materia;

Tutte le attivita che precedono sono da intendersi, anche ai fini della presentazione dell’offerta economica,
incluse nel corrispettivo proposto in sede di gara che si intende remunerativo di tutte le prestazioni cui ai
precedenti punti.

La Ditta appaltatrice terra Asp Delia Repetto sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilita per eventuali
danni a persone ed a cose durante le ore che vengono eseguiti gli interventi di manutenzione.

Poiché le quantita predette possono variare nel tempo si precisa che dovranno essere fatturati i quantitativi

oggetto di effettiva manutenzione e gli interventi effettivamente prestati.



Non verranno riconosciuti e liquidati interventi di manutenzione che non rispettino quanto precedentemente

descritto, nonché espressamente accettati dal Committente.

Art. 2 - Modalita’ di erogazione dell’assistenza e di effettuazione degli interventi necessari

Gli interventi tecnici, si divideranno in due tipologie:

- Interventi Ordinari che prevedono tutte le attivita di manutenzione ordinaria e/o straordinaria ma comunque
pianificabili e non bloccanti, che verranno svolti nei consueti orari di lavoro e pianificati in accordo con la
Direzione di Asp Delia Repetto.

- Interventi Urgenti, relativi a problemi bloccanti che impediscono agli operatori 1’utilizzo di ascensori o
montacarichi ovvero in caso di emergenze dovute a blocchi dell’impianto elevatore con persone all’interno,
in questi casi I’intervento dovra essere tempestivo e immediato.

La segnalazione di guasto avverra tramite comunicazione telefonica. Pertanto il Fornitore dovra mettere a
disposizione di Asp Delia Repetto un riferimento telefonico diretto e opportunamente presidiato per garantire
gli interventi come sopra richiesti.

Gli interventi potranno essere svolti sul posto.

11 Fornitore dovra garantire il servizio di manutenzione e assistenza senza intermediari e si impegna a fornire
un’adeguata assistenza specifica che presuppone un’approfondita conoscenza degli ascensori e montacarichi
presenti nella struttura.

Le componenti oggetto di fornitura dovranno essere consegnate ed installate presso:

ASP Delia Repetto

Via Circondaria Nord, 39

41013 Castelfranco Emilia (MO)

Saranno a carico del Fornitore tutte le spese relative al trasporto, alla consegna, all’installazione di eventuali
pezzi forniti.
Resta inteso che il fornitore si fara carico, a propria cura, oneri e spese, del ritiro e smaltimento dei materiali

sostituiti presso i locali della Stazione Appaltante.

Laddove la riparazione risultasse essere antieconomica rispetto all’acquisto di un nuovo ausilio I’Impresa
deve segnalare alla Stazione Appaltante attraverso una relazione la condizione dell’ausilio interessato per

consentire la procedura di successiva messa in fuori uso del bene.

Art.3 - Durata dell’appalto

Il contratto avra durata pari a tre anni dalla data di stipula della rdo. Alla data di scadenza del servizio il
contratto stipulato si intendera automaticamente risolto senza necessita di alcun preavviso. Il servizio potra
subire variazioni nell’ordine del 20% in pit o in meno (c.d. “quinto d’obbligo”) calcolato sul valore di

aggiudicazione. L’ Amministrazione potra pertanto, entro detti limiti, ridurre od estendere il servizio.



Su richiesta della stazione appaltante e qualora cio si renda necessario per assicurare la continuita
nell’erogazione dei servizi nelle more dello svolgimento della successiva gara, la ditta sara obbligata a
prorogare la prestazione di servizio di cui al presente appalto fino a un massimo di sei mesi, alle medesime
condizioni previste dal contratto stipulato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente — con particolare
riguardo all’art. 106, comma 11, del D.Igs. 50/2016 - e dalle norme di gara, salvo orientamenti
giurisprudenziali prevalenti.

Alla scadenza, il rapporto s’intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio
sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per Asp Delia Repetto, accertato il pubblico interesse e
la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilita di bilancio, 1’affidamento del servizio
potra essere rinnovato, conforme al progetto di base presentato, al soggetto aggiudicatario agli stessi patti e
condizioni, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, per un periodo anche inferiore al
contratto originario, salvo orientamenti contrastanti. Ricorrendo i suddetti presupposti, svolte le opportune
verifiche e presi i debiti accordi, 1'affidamento del servizio avverra sino a un massimo di ulteriori tre anni. Il
rinnovo del contratto ¢ subordinato alla concorde manifestazione di volonta di entrambe le parti contraenti,
da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata. La
risposta, in merito alla richiesta di rinnovo, dovra essere resa dal legale rappresentante dell’appaltatore entro

quindici giorni dal suo ricevimento.

Art. 4 - Importo dell’appalto

L’Importo complessivo del servizio per il periodo di cui al precedente art. 3 comprensivo di tutte le
prestazioni e le spese relative agli oneri connessi alla corretta esecuzione degli interventi oggetto del presente
appalto, ammonta complessivamente ad € 18.450,00 di cui € 17.850,00 per servizi e forniture ed €
600,00 per oneri di sicurezza. Resta pertanto inteso che I’impresa si obbliga ad eseguire le varie
prestazione previste dal presente capitolato con i prezzi posti a base di gara cui verra applicato il
ribasso proposto in sede di gara dal miglior offerente e aggiudicatario.

Il prezzo pit basso sara rilevato in forma di maggior ribasso percentuale unico ed uniforme sui prezzi unitari
dell’elenco in allegato e detto ribasso vincente sara applicato su ogni singola voce, 1’allegato ¢ stato redatto
sulla base di indagini di mercato e sulla base di prestazioni a noi fornite nel tempo che tengono conto sia del
prezzo di eventuali ricambi che del tempo necessario alle manutenzioni pertanto i prezzi elencati sono
comprensivi della manodopera, del trasporto e di tutto cid che abbisogna alla esecuzione delle manutenzioni,
per questo motivo lo sconto percentuale offerto dovra essere riferito a tutte le voci in elenco nessuna esclusa,
pena I’esclusione dalla gara stessa, il criterio di aggiudicazione che sara adottato nella scelta del migliore
offerente ¢ quello della percentuale di sconto piu alto. Lavorazioni non presenti nell’allegato verranno
comunque vagliate anticipatamente dalla Direzione dell’Asp e preventivamente autorizzate, fermo restando

che verra applicato nella stessa misura lo sconto percentuale di aggiudicazione.



L’importo conteggiato in caso di eventuale proroga calcolata per un periodo massimo di 6 mesi ¢
pari ad € 2.975,00.

L’importo conteggiato in caso di eventuale rinnovo calcolato per un periodo massimo di 3 anni
ammonta complessivamente ad € 18.450,00 di cui € 17.850,00 per servizi e forniture ed € 600,00
per oneri sicurezza.

Il CIG e’ stato acquisito per un importo complessivo di € 39.875,00, che comprende 1’'importo per

I’appalto, I’eventuale proroga, I’eventuale rinnovo e gli oneri per la sicurezza.

Art. 5 - Oneri e responsabilita’

Il Fornitore dovra garantire che le prestazioni dei servizi sopra citati verranno svolte con la cura e la
diligenza richieste dalle circostanze da personale specializzato.

Asp Delia Repetto si riserva la facolta di richiedere la sostituzione, motivandola, del personale impiegato
nelle attivita di assistenza ove questi non risultasse di gradimento di Asp Delia Repetto, considerata la
delicatezza del servizio erogato.

Il Fornitore si impegna a conformarsi e a far conformare il proprio personale, impiegato nei servizi oggetto
della presente fornitura, alle procedure formali di sicurezza vigenti nella struttura per 1’accesso ai locali dello
stesso.

Il Fornitore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato
nella esecuzione del presente servizio e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilita in caso di
infortuni e/o di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia di Asp Delia
Repetto che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Il Fornitore dovra garantire la massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di cui venga in
possesso e/0 a conoscenza rispettando altresi il divieto della loro divulgazione sotto qualsiasi forma e di non

farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo ai sensi del D.L.vo 196/2003.

Art. 6 - Assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione notificati ai sensi
dell’art.13 del DPR 162/99

E’ obbligo dell’ Appaltatore fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche
periodiche e/o straordinarie dell’impianto da parte di funzionari degli Enti Pubblici preposti e/o degli
Organismi di certificazione notificati ai sensi dell’art.13 del D.P.R. 162/99, quando ne abbia avuto preavviso,
anche telefonico, da parte del Direttore di Asp Delia Repetto. L’ Appaltatore si impegna a prestare servizio di

assistenza e sorveglianza degli elevatori, in modo da garantire il regolare funzionamento degli impianti.

Art. 7 - Fatturazione e pagamenti
La fatturazione dei servizi avverra sulla base di un rendiconto quadrimestrale degli interventi effettuati
risultanti da apposito “Report” inviato alla Stazione Appaltante, tre volte all’anno.

La fatturazione delle forniture avverra ad installazione, montaggio e collaudo eseguito.



La Stazione appaltante corrispondera alla ditta aggiudicataria le somme dovute comprensive d’oneri fiscali in
relazione alle prestazioni effettivamente rese . Il pagamento verra effettuato dalla Stazione Appaltante entro
30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica attraverso lo SDI al protocollo dell’ Asp. Ciascuna fattura,
emessa esclusivamente in formato elettronico dal Fornitore contraente, dovra contenere: il riferimento RDO
a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara, il periodo prestazione dei Servizi, nonché il dettaglio
dei Servizi resi, e sara spedita all’Amministrazione contraente, tramite lo SDI utilizzando il codice IPA
UF69MR. Eventuali contestazioni sulle fatture verranno comunicate al Fornitore per iscritto, tramite mail o
PEC. In caso di contestazione sulle fatture, la decorrenza dei termini di pagamento si interrompera
automaticamente dalla data della comunicazione al Fornitore (PEC o mail) e riprenderanno a decorrere dal
momento della completa soluzione della controversia. La Stazione Appaltante prima di procedere al
pagamento del corrispettivo, acquisira d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) -
attestante la regolarita del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il mancato
pagamento dei servizi, oggetto del presente contratto, dara facolta al Fornitore di sospendere gli stessi e di
avviare l’esercizio del diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., dandone
comunicazione scritta alla Stazione Appaltante

Saranno pagati solo ed esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
richiesti da Asp Delia Repetto e regolarmente eseguiti. Nulla sara dovuto per gli interventi
programmati e non richiesti e pertanto non realizzati.

La fattura dovra essere intestata a:

A.S.P. Delia Repetto - Via Circondaria Nord n. 39 - 41013 Castelfranco Emilia (Mo) C.F. 80005470366 e
P.IVA 02558870362 - codice univoco UF69MR

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

il numero della fattura o del documento contabile equivalente;

la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;

il nome del creditore e il relativo codice fiscale e partita iva;

l'oggetto della manutenzione;

l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;

la scadenza della fattura;

1va;

il Codice Identificativo di Gara (CIG) Z282AD0899;

AN NN Y N U N NN

numero e tipologia degli interventi effettuati;
si precisa che I’ente rientra tra i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione tenuti all’applicazione

dello “Split Payment”.



Art. 8 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L’Impresa Appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
136 del 13/8/10 e s.m.i.: si impegna quindi a trasmettere tempestivamente alla Stazione Appaltante i contratti
sottoscritti con i subappaltatori (qualora I'impresa si avvalga dell’istituto del subappalto) e i subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori nei quali dovra essere inserita, a pena di
nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9-bis, della legge
136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Impresa Appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Impresa Appaltatrice si impegna espressamente a comunicare alla stazione appaltante, al momento della
richiesta di autorizzazione al subappalto, gli estremi dei conti dedicati del subappaltatore e dei nominativi e
codici fiscali delle persone delegate ad operare sugli stessi in ottemperanza alle disposizioni della legge
136/2010 e s.m.i..

Le parti danno atto che per il presente contratto il CIG ¢ indicato nella RDO inviata tramite il Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di cui questo atto fa parte integrante e sostanziale.

Art. 9 - Subappalto

Con riferimento al subappalto, se ne dispone il divieto, a pena di nullita e di risoluzione di diritto del
contratto, in difformita rispetto a quanto previsto nell’art. 105 del D.Igs. 50/16.

Tale previsione trova il suo fondamento nel contesto organizzativo in cui si collocano i servizi oggetto del
presente capitolato, nel quale I’unitarieta dell’affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali
e di efficacia erogativa del servizio, per cui si ritiene opportuna e proficua la presenza di un unico operatore

economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

Art. 10 - Norme in materia di sicurezza

I rapporti tra I’ ASP e I’'impresa in materia di sicurezza sul lavoro sono regolati secondo le disposizioni di cui
al D.Igs. n. 81/2008.

Le attivita oggetto del presente appalto generano rischi interferenziali e, pertanto, sono regolamentate da
apposito DUVRIL

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato 1’obbligo a carico dell’operatore
economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle
misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attivita svolta.

L’impresa in particolare dovra:



1. istruire e responsabilizzare il proprio personale sulla prevenzione dei rischi di infortunio, attraverso
formazione e addestramento adeguati, nella rigorosa osservanza da parte dello stesso di tutte le norme di
sicurezza;

2. adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire 1’incolumita degli addetti ai servizi e di
terzi;

3. fornire a tutto il proprio personale impiegato nel servizio il vestiario e i dispositivi di protezione
individuale.

I costi della sicurezza conteggiati in Euro 600,00, non vengono automaticamente riconosciuti all’appaltatore,
ma saranno riconosciuti alla parte che ha effettivamente sostenuto i suddetti costi, previa presentazione di

richiesta documentata.

Art.11 - Forma contrattuale - regime fiscale - spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto tra le parti sono a totale carico del Fornitore che dichiara fin
d’ora di averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta. Saranno parte integrante del contratto
concluso con I’aggiudicazione definitiva della RDO, I’elenco prezzi, I’offerta economica e il presente
capitolato speciale d’appalto, sottoscritto dall’aggiudicatario in ogni sua pagina per accettazione delle

statuizioni ivi previste.

Art. 12 - Cessione del contratto

Il presente contratto non ¢ trasferibile a terzi salvo espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 13 - Cauzione definitiva

All’atto della stipula del contratto a garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti
derivanti dal presente Capitolato la ditta dovra costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Dlg.
50/16.

La cauzione rimarra integrata per tutta la durata dell’appalto e potra essere svincolata solo al termine del
medesimo, quanto I’amministrazione abbia riconosciuto, nelle forme di legge, il completo assolvimento degli
obblighi contrattuali da parte dell’Impresa, sia nei confronti di essa, che del personale dipendente o di terzi
interessati.

La restituzione della cauzione definitiva, ovvero lo svincolo della relativa polizza, resta subordinato alla
redazione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore del Servizio che accertera il corretto
adempimento degli oneri accollati all’Impresa e 1’avvenuto pagamento degli emolumenti e dei contributi
assicurativi e previdenziali per gli operai, delle tasse e quant’altro dipendente dall’esecuzione del presente

appalto.

Art. 14 - Obblighi Assicurativi, Infortuni E Danni



L’appaltatore ¢ obbligato a provvedere a tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali
per gli operai e gli altri dipendenti eventualmente impiegati. Egli ne ¢ il solo responsabile con esclusione di
ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo. L’appaltatore rispondera direttamente,
tanto verso il Comune quanto verso i dipendenti e i terzi, dei danni alle persone e alle cose comunque
provocati durante I’appalto, direttamente o dai propri dipendenti, restando a suo completo ed esclusivo carico
qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi, pertanto lo stesso dovra provvedere alla
presentazione di una polizza di responsabilita civile della ditta verso terzi per eventuali danni causati a
persone e/o cose, con un massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro, e 500.000 euro per

persona.

Art. 15 - Penalita’
Salvi i casi previsti dall’articolo seguente, di risoluzione del contratto, nel caso I’Impresa aggiudicataria non
adempia agli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato, verra applicata una penale pari a:
* € 30 (euro trenta), per ogni ora di ritardo rispetto ai termini stabiliti per gli interventi individuati come
urgenti dalla Stazione Appaltante, che verranno detratti dal pagamento corrispondente alla lavorazione
di riferimento;
* € 120 (euro centoventi), per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per gli interventi non
individuati come urgenti dalla Stazione Appaltante, che verranno detratti dal pagamento corrispondente
alla lavorazione di riferimento.
Nel caso di ritardi derivanti da difficolta al reperimento di pezzi di ricambio particolari I’Impresa deve
documentare questo impedimento e indicare i tempi previsti per la riparazione.
Qualsivoglia ulteriore inadempienza potra portare ad una richiesta di risarcimento di eventuali danni od
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante.
Il prosieguo delle inosservanze, oltre i tre eventi, costituisce “GRAVE NEGLIGENZA?” e, oltre a prevedere
la relativa applicazione di penalita, consentira alla Stazione Appaltante di procedere, a giudizio insindacabile
della medesima, alla rescissione contrattuale, con 1’applicazione di tutti gli oneri connessi e conseguenti.
Della penale sara data notizia all’impresa a mezzo lettera raccomandata A/R; essa potra presentare deduzioni
a propria discolpa: I’applicazione avverra con decurtazione in sede di liquidazione delle fatture che saranno
emesse in pagamento successivamente alla notifica. Nel caso in cui queste non bastassero, I’ammontare
residuo sara addebitato sulla garanzia di cui all’art. 14 del presente capitolato. La stessa va reintegrata a
mano a mano che su di essa la Stazione Appaltante operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del
contratto. Ove cio non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo
dalla Stazione Appaltante, quest’ultima ha la facolta di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per

i casi di risoluzione del presente capitolato speciale.



Art. 16 - Risoluzione Del Contratto

L'Amministrazione Contraente avra la facolta di risolvere di diritto il contratto con tutte le conseguenze di
legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facolta di affidare la manutenzione a
terzi in sostituzione della ditta aggiudicataria, e previa comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r.,
qualora dovessero verificarsi i seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali;

- abbandono, interruzione, sospensione o mancata effettuazione della manutenzione;

- inadempienze ritenute tali da ridurre notevolmente I’idoneita della manutenzione all’uso cui € destinata. E’
prevista altresi la risoluzione del Contratto e la sospensione definitiva dei pagamenti quando per fallimento o
per perdita dei requisiti minimi richiesti in sede di partecipazione alla gara la ditta aggiudicataria non fosse in
grado di completare la manutenzione medesima. In ciascuno dei casi suindicati la ditta fornitrice sara tenuta
al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Asp Delia Repetto. Le spese per I’eventuale risoluzione del

Contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico del fornitore.

Art. 17 - Competenza e controversie

Il direttore dell’esecuzione del contratto ¢ competente alla valutazione dell’adempimento delle condizioni
contrattuali. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nei restanti atti di gara, si fa
riferimento alle norme vigenti in materia, ed in particolare al D.lgs. 50/2016.

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell’esecuzione del presente , si considera competente il

foro di Modena.

Art. 18 - Codice di comportamento
Il somministratore dovra attenersi a quanto disposto:
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore
il 19 giugno 2013 nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici
dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali I’ Amministrazione intrattiene rapporti di natura
contrattuale;
- dal regolamento aziendale dell’Asp Delia Repetto approvato con Deliberazione

dell’ Amministratore Unico n. 21 del 14.11.2018

Art. 19 - Tutela dei dati personali. Riservatezza

(A) Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Asp Delia Repetto, in qualita di “Titolare” del

trattamento, ¢ tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.



2. Identita e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa ¢ Asp Delia Repetto, Via
Circondaria Nord n. 39 41013 Castelfranco Emilia (MO).

Al fine di semplificare le modalita di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste
di cui al paragrafo n. 10, ad Asp Delia Repetto, Via Circondaria Nord n. 39 41013 Castelfranco Emilia (MO)

e-mail aspdeliarepetto@legalmail.it;

3. Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti
volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

4. Finalita e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato da Asp Delia Repetto, per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e per I'esecuzione di un contratto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) ed e).

5. Destinatari dei dati personali

I dati personali saranno oggetto di comunicazione o diffusione secondo gli obblighi di pubblicazione
secondo quanto previsto dal D.1gs. 50/2016, d.1gs. 33/2013 e 1. 190/2012.

6. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

7. Periodo di conservazione

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalita
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilita dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in
corso, da instaurare o cessati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o
non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o
del documento che li contiene.

8. I diritti dell’interessato

L’interessato ha diritto:
e di accesso ai dati personali;
e di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
e di opporsi al trattamento;
e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

9. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati ¢ facoltativo, ma necessario per le finalita sopra indicate. Il mancato conferimento
comportera I’impossibilita di procedere alla stipula del contratto.

(B) Consenso al trattamento dei dati personali



Con la sottoscrizione del contratto di appalto, ’interessato esprime il proprio consenso al predetto
trattamento.

(C) Riservatezza

In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto 1’operatore economico
aggiudicatario-appaltatore ha 1'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati
sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 20 - Atti di gara
Oltre al presente capitolato sono parte della documentazione di gara: gli atti progettuali di cui all’oggetto
costituiti da:

A. Elenco Prezzi

B. Duvri

IL DIRETTORE DELL’ASP DELIA REPETTO
(Zini dott.ssa Elena)

Documento elaborato in formato PDF/A, firmato digitalmente ai sensi
delle normative vigenti in materia.



}:’r‘ A.S.P.

azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39
41013 Castelfranco Emilia (MO)

PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016)
ATTRAVERSO RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) REALIZZATO DA CONSIP, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI
ASP "DELIA REPETTO" DI CASTELFRANCO EMILIA (MO)

CIG: Z282AD0899

DUVRI

Stazione appaltante: Asp Delia Repetto




1.CONSIDERAZIONI GENERALIL

Il presente documento & stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'Art. 26 del D.
Lgs 81/2008 e ss.mm.e ii., secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non
assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione € relativo ai contratti pubblici di lavori per i quali vi & una norma consolidata
relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, I'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere
di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle
misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. l'affidamento di del servizio di manutenzione e sistemazione delle areee
verdi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da
creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilita dirette nei confronti
dei propri dipendenti e responsabilita solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge
|'attivita richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di
attivita lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione
pud essere sia di contiguita fisica che di spazio, nonché di contiguita produttiva. In tutti questi casi
appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo
se i datori di lavori stessi si coordinano.

In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e
massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

Per quanto concerne i costi della sicurezza per i contratti di lavori pubblici (e per il settore privato), il
presente DUVRI si attiene a quanto previsto nelle "Linee Guida per l'applicazione del DPR 222/2003",
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 1 marzo 2006. In tale
documento viene evidenziano come i costi della sicurezza sono solo e soltanto quelli individuati nell'art.
7 del DPR 222/2003, cosi come ribadito anche dalla determinazione n. 4/2006 dell'Autorita per la
vigilanza sui contratti pubblici. I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di
gara.

1.1 REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da
adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, &€ messo a disposizione ai fini della formulazione
dell'offerta e costituisce specifica tecnica. L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi
specifici connessi alla propria attivita, pud presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga
di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per
questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.
Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attivita delle singole
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze
presenti nell'effettuazione della prestazione.

Come gia detto, i costi della sicurezza si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive
necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza in analogia a quanto previsto per gli
appalti di lavori.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento dei lavori si renda necessario apportare varianti al contratto,
sentito il parere della direzione dell’esecuzione della stazione appaltante, di concerto tra loro e la/e
ditta/e esecutrice/i del lavoro, si procede all'aggiornamento del DUVRI al fine di garantire lo
svolgimento dell’attivita assistenziale, sanitaria e amministrativa all’interno dell’edificio durante lo
svolgimento degli stessi in quanto da realizzarsi durante il funzionamento di detto pubblico servizio.



1.2 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali € predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;

2. esecuzione interventi in luogo di proprieta del committente alla presenza di datore di lavoro e
dipendenti diversi dal committente;

3. rischi impliciti del lavoro prestato dal personale con datore di lavoro diverso dal committente;

4. eventuali rischi considerati in corso d’appalto, derivanti da modalita di esecuzione particolari (che
comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata) richieste dalla D.L. e/o su
richiesta della Direzione di Asp Delia Repetto.

1.3 STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

La normativa richiede alle stazioni appaltanti che "... nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato
e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture."

Inoltre, si richiede, che "il costo relativo alla sicurezza non pud essere comunque soggetto a ribasso
d'asta" e "Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla
sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entita
e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture". L'amministrazione € tenuta a computare solo i rischi
interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

2ANAGRAFICADELL' APPALTO
2.1 OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto I’affidamento del servizio di manutenzione e collaudo degli impianti elevatori di Asp
""Delia Repetto' di Castelfranco Emilia (Mo).
Gli impianti sono costituiti da:
n. 2 Ascensori;

n. 1 Montacarichi;

Gli elevatori oggetto di manutenzione sono identificati come segue:

MATRICOLA FERMATE PORTATA TEMPO
INTERVENTO

Ascensore PSN00971 | 3 1280 kg 4 ore

Ascensore 22N83208 | 3 1030 kg 4 ore

Piattaforma 1 (dal seminterrato al | 250 kg 4 ore

elevatrice Modello piano terra)

Elf PSN01017




Poiché le quantita predette possono variare nel tempo si precisa che dovranno essere fatturati i quantitativi oggetto di
effettiva manutenzione.

Il servizio di manutenzione ricomprende:

1. conduzione e manutenzione ordinaria per tutta la durata prevista per l'erogazione del servizio di tutti gli impianti
elencati sopra, comprendendo 1’assistenza tecnica necessaria alla individuazione e risoluzione di eventuali guasti,
danni o criticita riguardanti gli impianti;

2. servizio di intervento per mal funzionamento degli impianti, che deve essere garantito per tutti i giorni dell’anno
(domeniche e festivi compresi);

3. servizio di assistenza H 24 per le emergenze dovute a blocchi dell’impianto elevatore con persone all’interno;

4. servizio di collegamento telefonico per le emergenze in ogni cabina presente nei due elevatori dell’ ASP Delia
Repetto;

6. fornitura scheda sim attiva per chiamata al servizio di telesoccorso per passeggeri bloccati in cabina;

5. gestione delle chiamate e segnalazioni di malfunzionamento e guasti, sia telefoniche che telematiche tramite
struttura di call-center/help desk per le normali segnalazioni di guasto;

6. modifica dei numeri di telefono memorizzati nei combinatori telefonici bidirezionali degli impianti elevatori,
inserendo il proprio numero di emergenza entro 10 gg dalla consegna degli impianti, avendo cura di verificare il
corretto funzionamento dell’ apparato;

7. I'affidamento ricomprende la fornitura di ricambi originali, ed a ogni intervento dovranno essere consegnati i
relativi certificati di originalita, i ricambi sostituiti devono essere consegnati agli Enti appaltatori e, se richiesto,
rimanere sul posto;

8. sostituzioni di parti di impianto e gli interventi effettuati devono essere registrati sul libretto d’impianto;

9. mantenere ciascun impianto elevatore in modo da conservare integre e funzionanti le caratteristiche originali di
costruzione;

10. esaminare regolarmente, verificare, pulire e lubrificare, verniciare tutte le parti degli impianti elevatori, comprese
le fosse;

11. eseguire tutte le necessarie riparazioni e sostituzioni ordinarie e straordinarie, comprese le prescrizioni dei
verbali d'ispezione rilasciate dagli organi competenti (D.p.r. 162/99);

12. sostituire in tempo debito tutte le parti usurate;

13. usare per i ricambi solo parti originali, in ogni caso tali da non modificare la fisionomia, le caratteristiche,
dimensioni o la consistenza dell’impianto; eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente autorizzate direttore
dell’esecuzione;

14. controllare e ripristinare 1’illuminazione cabina, locale argano locale macchine, vano corsa e segnalazioni
luminose ai piani;

15. eseguire le verifiche semestrali di legge e registrare sul libretto di impianto e matricola I’esito delle stesse;

16. verificare periodicamente tutti i dispositivi di sicurezza e di blocco, quelli di controllo e d'allarme, circuiti di

manovra e di difese;

4



17. prestare 1’assistenza di un tecnico alle visite periodiche da parte di funzionari degli organi competenti a norma
delle vigenti disposizioni di legge, quando ne abbia avuto preavviso almeno un giorno prima;

18. fornitura dei materiali di uso e consumo gia compresi nell’importo d’appalto, oltre quanto di seguito indicato:

» vernici per ritocchi delle strutture metalliche;

* detersivi ed attrezzi per la pulizia dei locali;

* fusibili, lampade spia, relais, bobine e materiale minuto per la pulizia delle parti elettriche;

19. affiggere i cartellini di identificazione della ditta che esegue la manutenzione entro 10 gg dalla consegna degli
impianti, avendo cura di togliere i precedenti, con altri avente le dimensioni 110 x 70 mm con nome della ditta e il
numero di emergenza e/o verde di telefono ben leggibile;

19. esporre cartelli su ogni porta di piano quando I'impianto ¢ fermo per manutenzione;

20. eseguire una disifenzione annuale ecologica del vano di ogni elevatore;

21. formazione di personale in loco per manovre in caso di blocco o di emergenza

Il servizio di manutenzione ricomprende:

2.2 COMMITTENTE: ASP DELIA REPETTO

Indirizzo sede legale: Via Circondaria Nord 39, 41013 - Castelfranco Emilia
Codicefiscale : 80005470366

partitaIVA : 02558870362

Luoghidisvolgimentodel lavoro Sede Asp Delia Repetto - Via Circondaria Nord 39




2.3 STAZIONE APPALTANTE - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

Ente: Asp Delia Repetto

Datore di lavoroperillavoroinappalto:

ResponsabiledelServiziodi
PrevenzioneeProtezione:

MedicodellLavoro :

2.4 APPALTATORE DEL SERVIZIO (da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)

1)Impresa aggiudicataria:

Indirizzo sede legale:

Codice Fiscale :
P.IVA :

Registro imprese:

Legale Rappresentante:

Datore di lavoro:

Responsabile servizio prevenzione e protezione

Medico competente

2)Impresa subappaltatrice:

Indirizzo sede legale:

Codice Fiscale :
P.IVA :

Registro imprese:

Legale Rappresentante:

Datore di lavoro:

Responsabile servizio prevenzione e protezione

Medico competente




3) Impresa

Indirizzo sede legale:

Codice Fiscale :
P.IVA :

Registro imprese:

Legale Rappresentante:

Datore di lavoro:

Responsabile servizio prevenzione e protezione

Medico competente

4) Impresa

Indirizzo sede legale:

Codice Fiscale :
P.IVA :

Registro imprese:

Legale Rappresentante:

Datore di lavoro:

Responsabile servizio prevenzione e protezione

Medico competente

5) Impresa

Indirizzo sede legale:

Codice Fiscale :
P.IVA :

Registro imprese:

Legale Rappresentante:

Datore di lavoro:

Responsabile servizio prevenzione e protezione

Medico competente

3.INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della valutazione preliminare circa I'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle
attivita connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di
interferenza. In relazione all'appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune
fasi dell'attivita, di seguito evidenziate, mentre per altre fasi l'attivita dell'appaltatore viene effettuata
in orari non coincidenti all'attivita della committenza.



3.1 LAVORI DI MANUTENZIONE

Le ditte appaltatrici, nello svolgimento delle proprie mansioni oggetto d’appalto, dovranno operare
tenendo in opportuna considerazione le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale d’appalto in
relazione alle diverse fasi di lavoro che dovranno essere realizzate nel pieno rispetto delle fasi
concordate e riportate nel cronoprogramma e debitamente convenute con la Direzione di Asp Delia
Repetto.

In considerazione delle prestazioni secondo cui & articolato lo svolgimento degli interventi per le
attivita di cui al Capitolato e al Computo Estimativo, si riporta la valutazione preliminare delle
interferenze derivanti dalle attivita connesse allo svolgimento dell'appalto.

Gli interventi devono essere svolti, ove non diversamente concordato, in orari diversi rispetto a quelli
in cui opera il personale e/o in cui & presente l'utenza. L'impresa, considerati i tempi ristretti concessi
per |'esecuzione dei lavori e per cui di certo non sara possibile attenersi scrupolosamente alle
disposizioni impartite, si impegna a concordare con i Datori di lavoro della sede oggetto degli
interventi, le modalita operative di gestione degli orari al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi
di interferenza tra attivita lavorative diverse e a comunicare tali variazioni in tempo utile al Direttore
Lavori dell’Ente Appaltante, il tutto prima dell'inizio dell’esecuzione effettiva delle lavorazioni.

Nel caso di compresenza di personale, negli orari di effettuazione degli interventi, dovranno di volta in
volta essere valutati i rischi interferenziali e posti in essere tutti gli accorgimenti indispensabili atti ad
eliminare o ridurre i rischi stessi.

L'impresa € tenuta ad informare i Datori di Lavoro circa eventi eccezionali che determinano modalita e
tempistiche di gestione degli interventi diverse rispetto a quelle previste dal contratto e/o
successivamente concordate.

L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che
dovessero risultare comuni sia per i lavoratori che per gli utenti dello stabile oggetto di intervento,
fermo restando che non deve uscire dall’area delimitata “cantierizzabile” designata e concordata con la
Direzione Lavori, che garantisce la fruizione degli spazi necessari ad eseguire gli interventi in appalto
limitando le interferenze con il personale scolastico / utenti I'edificio oggetto di intervento.

Al fine di garantire la sicurezza in caso di Emergenza durante lo svolgimento delle proprie mansioni
all'interno dello stabile in oggetto e durante lo svolgimento delle attivita, la/e impresa/e esecutrice/i
dovranno, prima dell’inizio di qualsiasi lavorazione, prendere opportuni contatti con il Direttore dei lavori
per prendere coscienza delle metodologie adottate all’interno dell’attivita per diramare il segnale di
pre-allarme, allarme ed evacuazione dei locali. In caso di segnalazione e decretato lo stato di
emergenza sara dovere del personale dell'impresa mettersi a disposizione e comportarsi secondo le
indicazioni che potranno essere impartite dagli addetti alla gestione delle emergenza presenti ed esterni,
agenti, vigili del fuoco, etc. che potranno intervenire.

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni in appalto devono essere
conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell' Appaltatore.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni oggetto d’appalto devono sempre essere
effettuate nel rispetto della incolumita dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi
"interferenziali" sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:

1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di contusione a seguito di caduta e/o
utilizzo di arnesi e materiali di lavoro;

2. pericolo di caduta materiali dall’alto;

3. rumore dovuto all'utilizzo di macchinari;

4. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche
del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;

5. utilizzo di scale, cavalletti e trabattelli mobili;

6. sversamenti accidentali.

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e
protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'Appaltatore:

rischio 1, 2 e 5: Delimitazione dell’area “cantierizzabile” al fine di garantire I'inaccessibilita di dette
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aree a chiunque non autorizzato che transiti nelle immediate vicinanze per svolgere la propria attivita
lavorativa. Le delimitazioni non dovranno essere rimosse fino al ripristino della situazione normale;

rischio 3 : chiusura del locale / spazio di intervento, anche mediante l'ausilio di cesate, oppure
effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone;

rischio 3 : chiusura del locale, aerazione naturale ed uso DPI da parte dell'operatore;

rischio 4 : utilizzo di prodotti, vernici e solventi da mantenere in loco nella quantita necessaria per
eseguire le lavorazioni di ogni singola giornata evitando lo stoccaggio di materiale all’interno
dell’edificio. Utilizzo di idonei DPI da parte degli operatori. II materiale strettamente necessario dovra
essere lasciato all’esterno dell’edificio o presso deposito in carico alla ditta aggiudicataria dell’appalto,
se non immediatamente utilizzato, e comunque ben delimitato e chiuso in appositi contenitori al fine di
precluderne I|'‘accesso da parte di chiunque non preventivamente autorizzato. E’ fatto obbligo
ASSOLUTO di mantenere in loco, durante l'uso di vernici e solventi, delle relative schede tecniche del
prodotto e delle relative norme procedurali da attuare in caso di contatto / inalazione di detti prodotti
in modo accidentale da parte sia del personale della ditta appaltatrice che da qualsivoglia utente
presente all’interno dell’edificio, riportante gli antidoti e i primi soccorsi da prestare in caso di malore.

IDENTIFICAZIONE MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

DELIMITAREE/OTRANSENNAREL'AREA: durante lo svolgimento di qualsiasi lavorazione

SEGNALARE IL RISCHIO: apponendo cartellonistica adeguata ad indicarne il divieto di accesso e i

possibili rischi derivanti dall'ingresso nell’area senza autorizzazione

LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE : non far avvicinare il personale esterno durante operazioni di

manipolazione di mezzi, materiali e sostanze anche chimiche utilizzate per I'esecuzione dei lavori

MANTENERE"SOTTOCHIAVE" il materiale non al momento utilizzato e DIVIETO di lasciare incustodite

latte di vernice e flaconi di solventi e/o prodotti chimici.

UTILIZZODI D.P.I

FORMAZIONE

E consentito uso di prese se I'ambiente e I'attivita non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua,
polveri ed urti. In caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale. L'Impresa deve
verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di
allacciamento. I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in
modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi,
impatti.

4.MISURE IDONEEADELIMINAREORIDURREIRISCHIRELATIVIALLE INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura
organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento
alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

4, 1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE



Designazione di un referente operativo della committenza per I'appaltatore.

Informazione e formazione dei propri addetti sulla presenza di addetti terzi per l'esecuzione di
interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.

Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per
I'emergenza.

4, 2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL’APPALTATORE

Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.
Nomina di un referente del coordinamento.

Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto
dell'intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale "lavori in corso", "utilizzo sostanze
chimiche"; segregazione dell'area di intervento se necessario; ecc.).

5. PRESCRIZIONI PER TUTTI I LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DEI LAVORI

Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (in adempimento dell'Art. 6, comma 1 della Legge
nol123 del 03.08.07) . E vietato fumare

E vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente
autorizzate dal Datore di Lavoro della stazione appaltante presso la sede ove si svolge il lavoro; le
attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere
accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;

E' vietato accedere ai locali tecnici se non espressamente autorizzati;

E necessario coordinare la propria attivitd con i Datori di Lavoro dell’ente appaltante presso la Sede
ove si svolge il lavoro per:

-normale attivita;
-comportamento in caso di emergenza e evacuazione in caso di percezione di un potenziale
pericolo, avvertendo immediatamente gli addetti all'emergenza.

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di
emergenza:

-i percorsi di esodo sono individuati e segnalati da idonea segnaletica di sicurezza, con cartelli
installati in numero e posizione adeguata e da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con
indicazione dei numeri di telefono di emergenza;

-gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati
in numero e posizione adeguata;

-la cassetta primo soccorso con i medicamenti & presente e segnalata da apposita
cartellonistica;

-& presente presso la struttura un defibrillatore da utilizzarsi in caso di necessita da personale
della ditta appaltatrice purché presente personale appositamente addestrato all’utilizzo;

-la ditta appaltatrice & tenuta ad avere sempre nelle immediate vicinanze una cassetta
contenente la base dei medicamenti necessari in caso di piccole ferite e/o abrasioni subite dai
propri operatori (disinfettante, cotone idrofilo, cerotti, garze e bende).

Si riporta, nel seguito, un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi
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dovuti alle interferenze, intervenendo nei luoghi di lavoro dei siti oggetto dell'appalto.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad
un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al Datore di lavoro di Asp Delia Repetto e al
Datore di Lavoro per le Attivita didattiche, responsabili della sede di svolgimento del lavoro, di
interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il Datore di lavoro di Asp Delia Repetto, presso la sede in cui si svolgono
i lavori ed il Rappresentante dell'Impresa, designato dall'Appaltatore, potranno interrompere i lavori,
qualora ritenessero, nel prosieguo delle attivita, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove
interferenze, non fossero piu da considerarsi sicure.

5.1 VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

Le Imprese che intervengono negli edifici comunali devono preventivamente prendere visione della
planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza
comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali
modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da
garantire una facile percorribilita delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da
materiale combustibile e inflammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere
(carrelli trasporto attrezzature per la pulizia, macchine per la distribuzione di caffé, di bevande, ecc.),
anche se temporanei.

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovra preventivamente prendere visione della
distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli
interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere
informato sui responsabili ed addetti alla gestione delle emergenze; a tale proposito sara cura della
ditta appaltatrice richiedere i nominativi dei referenti da contattare in loco per qualsiasi chiarimento in
merito al Piano di Emergenza adottato dalla scuola e di poterne prendere visione fin da prima che
inizino i lavori.

L'impresa deve verificare che i mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso
percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Ogni lavorazione o svolgimento di ogni lavorazione deve prevedere: un pianificato smaltimento presso
discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici
strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo in grado
di garantire il volontario e/o accidentale contatto con chiunque non addetto ai lavori; il contenimento
degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori, mediante costante e prolungata aereazione degli
ambienti oggetto di intervento, con particolare riguardo, a fine lavoro giornaliero, al loro ripristino e
controllo che tutti gli accessi con |'esterno risultino chiusi (porte e finestre).

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione in caso di emissioni accidentali in
atmosfera, nelle acque, nel terreno.

I Datori di lavoro delle sedi, nell'ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con presenza di
cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei Responsabili dell'Impresa appaltatrice
per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere
stesso.

5.2 BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

Durante l'attuazione degli interventi, non dovranno essere create barriere architettoniche o ostacoli
alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati all'intervento. Segnalare adeguatamente il
percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire
inciampo.

Il deposito non dovra avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre
I'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente
posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni
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e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

5.3 RISCHIO DI CADUTA MATERIALI DALL’ALTO

Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o
sostare sotto tali postazioni.

Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di
persone terze, l'esecuzione degli stessi verra preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni
e segnaletica richiamante il pericolo.

Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite,
delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

5.4 PROIEZIONI DI SCHEGGE E/O POLVERI

Occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e segnalando
I'area di influenza. Cid deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed
opportuna segnaletica di sicurezza.

5.5 RISCHIO INCENDIO PER PRESENZA DI MATERIALE FACILMENTE COMBUSTIBILE E USO
DI FIAMME

Preliminarmente alle lavorazioni, &€ necessario prendere visione delle vie di esodo, le uscite di
sicurezza e i mezzi per l'estinzione degli incendi.

Si ribadisce il divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro, in particolare in presenza di
materiali inflammabili quali vernici e solventi

5.6 ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI

Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta,
della sede di lavoro a velocita tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri
automezzi. Potra essere garantita la sosta di 1 SOLO mezzo all'interno del giardino pertinenziale della
scuola e dovra essere parcheggiato in apposita area appositamente individuata. Nessun altro mezzo
potra sostare all'interno delle pertinenze dell’edificio ma potra sostare all’esterno, nelle immediate
vicinanze, presso il parcheggio pubblico libero adiacente la struttura.

Sui piazzali esterni alle sedi lavorative dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:

-osservare e rispettare il limite di velocita imposto e presente nelle zone adibite al transito che
DOVRA’ essere “a passo d'uomo” considerata la probabile presenza di utenti, minori e altri
mezzi in movimento nelle immediate vicinanze;

-moderare la velocita anche all’'esterno delle pertinenze, evitando ASSOLUTAMENTE la
movimentazione del mezzo all'interno e all’esterno delle pertinenze dell’edificio durante i
momenti critici di ingresso/uscita alunni. In caso di EFFETTIVA URGENZA ¢ fatto OBBLIGO di
comunicare i propri spostamenti al personale presente nell’edificio;

-prestare attenzione alla manovra di altri veicoli (ambulanze, auto private, fornitori);

-in condizioni di scarsa visibilita e manovrabilita, o in caso di presenza di utenti minori o di
personale nei momenti di maggiore criticita (entrata/uscita scolastica) effettuare manovre
esclusivamente con l'ausilio di personale a terra;

-non precludere con la sosta del proprio mezzo, l'accesso e7o0 le manovre di altri mezzi
autorizzati;

-nell'attraversamento pedonale di piazzali e vie interne prestare attenzione al sopraggiungere di
veicoli;

-prestare attenzione a cancelli o portoni dotati di meccanismi di apertura e di chiusura
meccanizzata;

-non manomettere (oscurare) i sistemi ottici di controllo dei meccanismi di apertura e di
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chiusura meccanizzata di portoni e cancelli;

-non lasciare incustodite per nessun motivo porte di accesso all’esterno e/o finestre senza aver
prima avvisato il personale scolastico al fine di evitare l'accidentale presenza di minori che
potrebbero uscire senza essere visti;

Durante le fasi di accesso/uscita del mezzo della ditta appaltatrice dalle pertinenze dell’edificio, si
dovra prestare la massima attenzione affinché nessuno possa entrare, né uscire dal giardino della
scuola; pertanto la ditta si impegna a garantire che il cancello utilizzato risulti chiuso prima di
allontanarsi.

5.7 APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI
IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI

L'impresa deve: utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici
rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificazione) ed in buono
stato di conservazione; utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e
dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni.

E' ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando I'ambiente di lavoro e I'attivita in
essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente
devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle
norme vigenti (CEI, EN 60309) .

5.8 EMERGENZA GAS

Se vi & la percezione della presenza in aria di gas, occorre ventilare immediatamente il locale, ovvero
la zona, facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che possano dar luogo alla formazioni
di inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, usando
fiammiferi, sigarette accese, ecc.). Se la fuga di gas avesse interessato un intero edificio, occorre
disattivare l'alimentazione elettrica, intervenendo sull'interruttore generale, ad evitare che in qualche
locale possa verificarsi un innesco causato dall'impianto elettrico (avviamento di ascensore,
avviamento di bruciatore di centrale termica, avviamento di una elettropompa, ecc.). Se il gas
permane far intervenire 'azienda del gas e le squadre di emergenza, seguendo le procedure.

5.9 USO DI PRODOTTI CHIMICI (COLLANTI, VERNICI, DETERGENTI, ecc.)

L'impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino negli edifici comunali deve avvenire
secondo specifiche modalita operative indicate sulle "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.97)
e Schede Tecniche (Schede che dovranno essere presenti in situ insieme alla documentazione di
sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro e dal competente Servizio Prevenzione e
Protezione).

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza,
saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente
etichettati.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti,
incustoditi.

I contenitori, esaurite le quantita contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In
alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione
effettuata al termine del lavoro / servizio.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione alfine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.
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5.10 EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare,
secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si
utilizzino tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti
compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire
innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi
scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "Schede di
Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.97), che devono accompagnare le sostanze ed essere a
disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

5.11 POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un'attivita lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si operera con massima cautela
installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attivita saranno programmate e
salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le
persone presenti) - svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti
di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e
pulizia prima dell'inizio dell'attivita dei lavoratori dipendenti comunali.

5.12 SVILUPPO FUMI, GAS DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un'attivita lavorativa preveda lo svilupparsi di fumi / gas si operera con massima cautela
garantendo una adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati o
segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attivita saranno programmate e - salvo cause di forza
maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti) -
svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti
di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e
pulizia prima dell'inizio dell'attivita dei lavoratori dipendenti comunali.

6. COSTI DELLA SICUREZZA

In analogia ai lavori, come previsto dall'art.7 c.1 DPR 222/03, sono quantificabili come costi della
sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per I'eliminazione o la riduzione dei
rischi interferenti individuate nel DUVRI.

I costi della sicurezza sono quantificati nella relazione tecnica e non

assoggettati a ribasso d'asta.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi cosi come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

a. le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
b. le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima viene effettuata analitica per voci singole, e risponde a quanto verificato da indagine di
mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate sulla base di un verificarsi presunto di
realistiche situazioni, che comportano l'intervento di uno o piu operatori esterni (addetti alle pulizie,
manutenzioni ecc.), chiamati ad intervenire durante lo svolgimento dei lavoratori dell'appaltatore.
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Per quanti riguarda i costi della sicurezza, gli stessi sono stati ricompresi nelle voci dei prezzi unitari
che compongono il computo metrico estimativo riguardante le lavorazioni previste in appalto.

7 MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nella successiva sezione specifica, che
contiene anche l'elenco dei rischi di interferenza, durante lo svolgimento delle attivita lavorative da
parte dell’azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

7.1 Di ordine generale

Dittaappaltatrice

E’ SEVERAMENTE VIETATO L' ACCESSO ALLE ZONE FACENTI PARTE L' OGGETTO DELL" APPALTO;

L’accesso alle zone oggetto dei lavori avviene dai cancelli di ingresso designati raggiungibili con
percorso esterno definito all'interno del giardino dell’edificio;

E’ vietato fumare all’interno dell’edificio e all’esterno solo se lontano dalla vista di minori o dalla
presenza di altre persone non consenzienti;

E’ vietato I'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprieta dell’ente appaltante e/o della
scuola, se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno € tenuto ad
utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere
rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale
deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.

Le attrezzature proprie utilizzate dall’azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere
conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere
accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.

Nell'ambito dello svolgimento delle attivita, il personale esterno occupato deve essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore
e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007).

Obbligo di indossare il tesserino di riconoscimento ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08

Lavoratorieutenti—Dittaappaltatrice

Si provvedera alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si
manifestino in situazioni particolari o transitorie;
Sono ammessi controlli e verifiche in qualsiasi momento da parte dell’ Ente committente;

7.2 Vie di fuga ed uscite di sicurezza

Dittaappaltatrice

Le ditte che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione della
planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di
emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione
eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.

L'impresa appaltatrice dovra preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei
locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare
le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la
gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nelllambito delle sedi dove si
interviene.

Lavoratorieutenti—Dittaappaltatrice
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I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono
sempre rimanere sgombri e liberi.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da
garantire una facile percorribilita delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da
materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi
genere (macchine per la distribuzione di caffe, di bibite, etc.), anche se temporanei.

7.3 Apparecchi elettrici e collegamenti alla rete elettrica

Dittaappaltatrice

La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da
condizioni di guasto € assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d’arte e con la prescritta
dichiarazione di conformita.

Lavoratorieutenti—Dittaappaltatrice

L'azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi
elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato
di conservazione; deve utilizzare lI'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e
dalla regola dell’arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni
vistose.

L'azienda esterna deve verificare che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la
sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori gia
collegati al quadro.

E’ vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver
avvisato il personale preposto dell’Azienda;

E’ vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di
alimentazione;

E’ vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi
masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

7.4 Interruzioni alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua

Lavoratorieutenti—Dittaappaltatrice

Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento /
climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di
spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Datori di Lavoro titolari delle attivita
presenti nell’edificio dove si interviene.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le
stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

7.5 Impianto antincendio

Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione
ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate
dagli Uffici competenti.

Non posizionare materiale di nessun genere davanti ad attrezzature antincendio ed uscite di
sicurezza

Lavoratorieutenti—Dittaappaltatrice

La protezione contro gli incendi € assicurata da:
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1. Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.
2. Istruzioni impartite per iscritto al personale.
3. Procedure scritte da tenere in caso d’incendio

Dittaappaltatrice

E’ vietato:
1. Fumare

2. Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura saldatura,ecc.) a meno che non
siano state espressamente autorizzate

7.6 Sovraccarichi

Dittaappaltatrice

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non
solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), dovra essere
preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi dovra certificare per
iscritto al competente servizio prevenzione e protezione aziendale l'idoneita statica dell’intervento.

7.7 Emergenza per lo sversamento di sostanze potenzialmente tossiche

Lavoratorieutenti—Dittaappaltatrice

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide:

Arieggiare il locale ovvero la zona;

Utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella
attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo
predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia
elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva
presente;

Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite
"schede di rischio", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua
consultazione da parte degli operatori.

7.8 Superfici bagnate nei luoghi di lavoro

Lavoratorieutenti—Dittaappaltatrice

Sia I’Azienda ospitante che l'azienda esterna devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le
superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.

7.9 Segnaletica di sicurezza

Lavoratorieutenti—Dittaappaltatrice

Verra predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare
il personale presente in azienda integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle
interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.
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Dittaappaltatrice

In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, |'azienda esterna dovra dare
immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per I'adozione di
idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.

7.10 Polveri e fibre derivanti da lavorazioni

Lavoratorieutenti—Dittaappaltatrice

Nel caso in cui un’attivita lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si operera con massima
cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attivita saranno
programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a
informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di
lavoro.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli
ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata
rimozione e pulizia prima dell'inizio dell’attivita dei dipendenti.

7.11 Uso di prodotti chimici vernicianti, detergenti, ecc.

Lavoratorieutenti—Dittaappaltatrice

L'impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino negli edifici deve avvenire secondo
specifiche modalita operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in
situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro,
del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’'urgenza,
saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro
utilizzo.

E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente
etichettati.

L'azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori,
anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantita contenute, dovranno essere smaltiti
secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti
provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

7.12 Informazione ai dipendenti aziendali sulle interferenze

Lavoratorieutenti—Dittaappaltatrice

Nel caso di attivita che prevedano interferenze con le attivita lavorative e che comportino elevate
emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla
accessibilita dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovra essere
informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite
informazioni ai dipendenti (anche per accertare |'eventuale presenza di lavoratori con problemi
asmatici, di mobilita o altro) circa le modalita di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze
utilizzate.

Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell’intervento,
dovra avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
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Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei
lavori da parte dell’azienda esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli,
polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovra immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei
lavori, allertando il Se.P.P. (ed eventualmente il M.C.) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare
al piu presto la sospensione delle attivita aziendali.

Analoga informazione andra fornita ai lavoratori dell'azienda esterna nel caso in cui le
attivita lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano elevate emissioni di rumore,
produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.

Lavoratorieutenti—Dittaappaltatrice

L'attivita di informazione e formazione & stata effettuata mediante incontri con i lavoratori
nell’'ambito dei quali si & consegnata al personale copia delle istruzioni relative alle specifiche
problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.

Dittaappaltatrice

I dipendenti dell’Azienda esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi
allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e
protezione e sulle modalita di coordinamento in caso di lavori simultanei (oggetto del presente DUVRI)

7.13 Allarme, Emergenza, Evacuazione del personale

Dittaappaltatrice

In caso di allarme
avvisare immediatamente il personale della segreteria/Direzione descrivendo I'accaduto (il personale
si comportera come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme);
se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a
disposizione.

In caso di emergenza
interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, ecc.) che potrebbero creare
intralcio;
mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, ecc.).

In caso di evacuazione
convergere ordinatamente nel punto di raccolta;
attendere in attesa del cessato allarme.

7.14 Dispositivi di protezione individuale

Dittaappaltatrice

L'azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri
mezzi. A seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed & stato
fatto obbligo d’uso.

Il personale dell’azienda esterna dovra essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo
svolgimento della propria mansione.

Sara cura della stessa azienda esterna vigilare sull’effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio
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personale.

8. PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI

8.1 COMPITI E PROCEDURE GENERALI

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla
evacuazione. In azienda verra esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri

telefonici:

Vigili del Fuoco

115 (numero unificato 112)

Pronto soccorso - 118 (numero unificato 112)

Carabinieri -112

Polizia - 113 (numero unificato 112)

Ospedale - presidio di Castelfranco Emilia - Ambulanza Croce Blu
Polizia Municipale - Comando di Polizia Municipale di Castelfranco Emilia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamita) il lavoratore dovra chiamare |'addetto
alllemergenza che si attivera secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto
all’lemergenza, il lavoratore potra attivare la procedura sotto elencata.

- AMBULANZA
Chiamando il 118 viene inviata I'ambulanza piu vicina

8.2 A CHI RIVOLGERSTI:

Ufficio Polizia Municipale - Via Ripa Inferiore 42 - Telefono: 059921220 - 3488003886 (per urgenze tutti i
giorni dalle 07:30 a fine servizio 19:00 o0 24:00 se attivo il servizio)

8.3 CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI
In caso d’incendio

Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115 (unificato 112).

Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiedera: indirizzo
e telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio.

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide I'operatore.

Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda.

In caso d’infortunio o malore

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il humero telefonico 118 (unificato 112).
Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiedera: cognome e nome,
indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione
sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

8.4 REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere |'ambulanza in un luogo facilmente
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individuabile.
Assicurarsi che il percorso per I'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Qui di seguito vengono riportati i Rischi, le misure di prevenzione ed eventuali DPI relativi alla
specifica interferenza esaminata ed oggetto del presente DUVRI.

9. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE AGGIUNTIVE

Qui di seguito vengono riportate le misure di prevenzione generali nei confronti dei rischi specifici
individuati nell’azienda oggetto del presente Documento di Valutazione, e riportati in dettaglio nelle
Sezioni 7, 8, 9 e 10. Oltre alle indicazioni di ordine generale riportate occorrera attenersi alle istruzioni
dettagliate nelle singole attivita lavorative e nelle schede relative all’utilizzo di attrezzature, sostanze
pericolose ed opere provvisionali.

9.1 CADUTA DALL'ALTO

Situazioni di pericolo : Ogni volta che si transita o lavora in quota (anche a modesta
altezza), in prossimita di aperture nel vuoto (botole, aperture nei solai, vani scala, vani
ascensore, ecc.), durante l'utilizzo di mezzi di collegamento verticali (scale, scale a pioli,
passerelle, ecc.)

Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro
ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere
impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti
i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di
passaggio sopraelevati. Si dovra provvedere alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette
e simili o alla loro delimitazione con parapetti a norma.

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi potranno essere
utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di
arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto della caduta

Lo spazio corrispondente al percorso di un’ eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero
da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la
traiettoria.

Per i lavori di ufficio, la situazione piu a rischio & relativa all'utilizzo di scale portatili, per le quali
occorre attenersi alle procedure di utilizzo in sicurezza.

9.2 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO

Situazioni di pericolo : Ogni volta che si transita o lavora al di sotto di carichi sospesi
nel raggio d’‘azione di apparecchi di sollevamento oppure in prossimita di scaffali,
mensole, palchetti, armadi, ripiani e piani di appoggio.

Le perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta
inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta
sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla
loro natura, forma e peso. 21



Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni
proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune ad appositi
cordini o deporli in appositi contenitori.

9.3 URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI

Situazioni di pericolo : Presenza di oggetti sporgenti (tavole di legno, spigoli, elementi di opere
provvisionali, attrezzature, scaffalature, arredamenti, ecc.).

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate o ridotte al
minimo anche attraverso |'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli
apparecchi per l'impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza
e quando non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile e non dovranno
ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno
essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole
movimentazione.

Fare attenzione durante gli spostamenti nelle aree di lavoro e riferire al Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione o al Datore di Lavoro eventuali oggetti o materiali 0 mezzi non idoneamente
segnalati.

Dovra essere vietato lasciare in opera oggetti sporgenti pericolosi € non segnalati.

Operare sempre a ritmi regolari, evitando movimenti bruschi in tutte le attivita lavorative.

9.4 PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI

Situazioni di pericolo : Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed attrezzature
di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale scabroso in superficie (legname, oggetti taglienti ecc.)
e quando si utilizzano attrezzi (taglierina, martello, cutter , ecc.)

Dovra essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque
capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.
Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature che si maneggiano

Utilizzare sempre Guanti protettivi in caso di utilizzo di attrezzature taglienti.

9.5 SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO

Situazioni di pericolo : Presenza di materiali vari, cavi elettrici. Presenza di
pavimenti scivolosi o irregolari. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei
carichi, anche per la irregolarita dei percorsi.
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I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno
essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui
si trovano persone.

Utilizzare detergenti/sostanze che non lasciano patine scivolose/schiumose sui pavimenti.

Dotare i gradini delle scale di idonee strisce antiscivolo.

I percorsi pedonali interni dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Per ogni postazione di lavoro

occorrera individuare la via di fuga piu vicina.

Si dovra altresi provvedere per il sicuro accesso ai posti di lavoro situati in piano, in elevazione o in
profondita.

Le vie d‘accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate ed
adeguatamente segnalate secondo le necessita diurne e notturne.

9.6 ELETTROCUZIONE

Situazioni di pericolo : Ogni volta che si lavora con
attrezzature funzionanti ad energia elettrica o si transita in
prossimita di lavoratori che ne fanno uso.

L' impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte; vale a dire secondo le
norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Per non pregiudicare le sue caratteristiche di sicurezza
anche le apparecchiature devono essere "a norma" (marchio IMQ o equivalente).

Un livello di sicurezza assoluto non €& raggiungibile. E' possibile invece raggiungere un livello di
sicurezza accettabile mediante:

un'accurata realizzazione dell'impianto seguita da scrupolose verifiche;

I'impiego di apparecchiature elettriche di qualita garantita;

la manutenzione e le verifiche periodiche eseguite da personale specializzato.
Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto
(elettricista).

Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per accertare
la assenza di usure ed eventuali abrasioni.

Non manomettere il polo di terra.

Usare spine di sicurezza omologate CEI. Usare

attrezzature con doppio isolamento. Controllare i

punti di appoggio delle scale metalliche.

Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide.

\‘\. NO
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Non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe rompere il cavo o l'involucro della spina
rendendo accessibili le parti in tensione.

Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perché si potrebbe strappare la presa dal
muro.

Quando una spina si rompe occorre farla sostituire con una nuova
marchiata IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualita). Non tentare di
ripararla con nastro isolante o con l'adesivo. E' un rischio inutile!

Non attaccare piu di un apparecchio elettrico a una sola presa. In ‘
questo modo si evita che la presa si surriscaldi con pericolo di corto
circuito e incendio.

Se indispensabili, e previa autorizzazione del responsabile della
sicurezza, usare sempre adattatori e prolunghe idonei a
sopportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzatori. Su
tutte le prese e le ciabatte & riportata l'indicazione della corrente,
in Ampere (A), o della potenza massima, in Watt (W).

Spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo
italiano solo tramite un adattatore che trasferisce il collegamento di
terra effettuato mediante le lamine laterali ad uno spinotto centrale. E'
assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine Schuko nelle
prese di tipo italiano. Infatti, in tale caso dal collegamento verrebbe
esclusa la messa a terra.

Situazioni che vedono installati piu adattatori multipli, uno sull'altro,
vanno eliminate.

Segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza,
adoperandosi direttamente nel caso di urgenza ad eliminare o ridurre I'anomalia o il pericolo,
notificando I'accaduto al Dirigente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (ad esempio se
vi sono segni di cedimento o rottura, sia da usura che da sfregamento, nei cavi o nelle prese e spine
degli apparecchi utilizzatori, nelle prese a muro non adeguatamente fissate alla scatola, ecc.).
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Le spine di alimentazione degli apparecchi con potenza superiore a 1 kW devono essere estratte dalla
presa solo dopo aver aperto l'interruttore dell'apparecchio o quello a monte della
presa.

Non effettuare nessuna operazione su apparecchiature elettriche quando si
hanno le mani bagnate o umide.

E' vietato alle persone non autorizzate effettuare qualsiasi intervento sulle
apparecchiature e sugli impianti elettrici. E’ inoltre vietata l'installazione di apparecchi e/o
materiali elettrici privati.

Il dipendente é responsabile degli eventuali danni a cose e/o persone dovuti all'eventuale
installazione ed utilizzo di apparecchi elettrici di sua proprieta.

9.7 MICROCLIMA

Situazioni di pericolo: Tutte le attivita che comportano, per il lavoratore, una
permanenza in ambienti con parametri climatici (temperatura, umidita,

:{/ ventilazione, etc.) non confortevoli. Le attivita che si svolgono in condizioni
e climatiche avverse senza la necessaria protezione possono dare origine sia a
bronco-pneumopatie, soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, che
del classico “colpo di calore” in caso di intensa attivita fisica durante la stagione
estiva.

I lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all’attivita e alle caratteristiche dell’lambiente
di lavoro, qualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri climatici.

Utilizzare indumenti protettivi adeguati in funzione delle condizioni atmosferiche e climatiche.

9.8 POSTURA

Situazioni di pericolo: il rischio da posture incongrue & assai diffuso e, seguendo una classificazione
basata sul tipo di rischio posturale si possono individuare contesti lavorativi in cui sono presenti:

sforzi fisici ed in particolare spostamenti manuali di pesi;

posture fisse prolungate (sedute o erette);
movimenti ripetitivi e continui di un particolare segmento corporeo.
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E' ovvio che vi sono contesti lavorativi in cui si realizzano contemporaneamente due, anche piu, di
queste condizioni; tuttavia e utile rifarsi a questa classificazione unicamente per semplicita espositiva.

Nei lavori d’ufficio, il lavoro sedentario pud essere all’origine di vari disturbi, soprattutto se il posto di
lavoro € concepito secondo criteri non ergonomici o se le attrezzature di lavoro non sono disposte in
maniera funzionale. In questi casi siamo costretti ad assumere una postura innaturale e scomoda con
dolorose contrazioni muscolari, affaticamento precoce, calo del rendimento e difficolta di
concentrazione, per non parlare del maggior rischio di commettere errori. Il test presentato in questo
opuscolo consente di valutare se si ha un carico posturale elevato durante un’attivita sedentaria e
quali misure bisogna adottare in questi casi. Il metodo si applica a tutte le attivita che implicano
almeno un’ora di lavoro sedentario senza cambiamento significativo della postura.

Modifiche strutturali del posto di lavoro

Nei lavori pesanti andra favorita la meccanizzazione, negli altri il posto dovra essere progettato
"ergonomicamente" tenuto conto cioé delle dimensioni e delle esigenze e capacita funzionali
dell'operatore.

Modifiche dell’‘organizzazione del lavoro

Nei lavori pesanti, oltre alla meccanizzazione, servono a garantire l'adeguato apporto numerico di
persone alle operazioni piu faticose che dovessero essere svolte comunque manualmente (pensiamo al
personale sanitario!). Negli altri lavori servono a introdurre apposite pause o alternative posturali per
evitare il sovraccarico di singoli distretti corporei.

Training, informazione sanitaria ed educazione alla salute

Sono di fondamentale importanza per la riuscita di qualsiasi intervento preventivo. Sono finalizzati non
solo ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori sull'largomento ma anche all'assunzione o modifica
da parte di questi, tanto sul lavoro che nella vita extralavorativa, di posture, atteggiamenti e modalita
di comportamento che mantengano la buona efficienza fisica del loro corpo.

9.9 STRESS PSICOFISICO
Situazioni di pericolo: Tutte le attivita lavorative in genere, in maggiore o minore misura.

La sicurezza sul lavoro deve tener conto anche dei problemi psichici ricollegabili all'attivita lavorativa
del dipendente; la sindrome da stress & caratterizzata da esaurimento emozionale,
depersonalizzazione e riduzione delle capacita personali, le cui cause vanno individuate principalmente
nell’organizzazione disfunzionale delle condizioni di lavoro, sovraccarichi, svolgimento di mansioni
frustranti.

Lo stress, potenzialmente, puo colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a

prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attivita, dal tipo di contratto o di rapporto di
lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente
interessati. Considerare il problema dello stress sul lavoro pud voler dire una maggiore efficienza e un
deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici
economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la societa nel suo insieme.

Per le misure di tutela riferirsi a quanto riportato nella sezione 4, nel paragrafo “Stress Lavoro-
correlato”.
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10. VALIDITA E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata dalla

sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potra essere soggetto a revisione

ed aggiornamento in corso d'opera.

Castelfranco EMilia [1 .oooceeee oo .

LA STAZIONE APPALTANTE

L'APPALTATORE

L'IMPRESA

L'IMPRESA
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ELENCO PREZZI / COMPUTO METRICO/CONTEGGI SERVIZIO - FORNITURA

TIPOLOGIA DI SPESA

'ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
canune manutenzione straordinaria e pronto Canone per impianto = 50 Euro x 3
intervento (n. impianti) x 12 mesi € 1.800,00‘ € 1.800,00 € 1.800,00
Costo orario 40 Euro per 30 ore
interventi manutenzione ordinaria d'intervento € 1.200,00 € 1.200,00 €1.200,00
fornitura materiali e pezzi di ricambio stimato a consumo ipotetico € 950,00 € 950,00 € 950,00
stimanto in base ad indagine di '
mercato informale e acquisizione di
gestione linee telefoniche preventivo €2.000,00  €2.000,00 € 2.000,00
TOTALE €5.950,00 €5.950,00 € 5.950,00
Oneri sicurezza € 200,00‘ € 200,00 € 200,00
totale annuo €6.150,00 €6.150,00 €6.150,00
Importo posto a base di gara € 18.450,00
Proroga €2.975,00
Rinnovo € 18.450,00
Importo cig € 39.875,00




